TESSUTO POLIESTERE 100%
TRAFORATO IDROREPELLENTE PLEASENCTE THAT COULD BE POSSIELE TO HAVE REASONABLE DIFFERENCES IN ASPECT AND TOUCH ON FABRICS AFTER THE FINISHING PROCESS

CONTROL QUALITY

ARTICOLO: ALTEZZA UTILE (WMIDTH) CM +/-5% 170|FINISSAGGIO:
{(ITEM) PESO (WEIGHT) G/IMT2 +/-5% 125|G/IMTL 213|PPS+WR
comp.%
100%PL
LUCE DIMENSIONALE - RESTRINGIMENTO ordito +/- '? v Z ’!
(LUGHT) / LAVAGGIO ACQUA 30° trama +/- ; % 1
|LAVAGGIO ACQUA DIMENSIONALE - RESTRINGIMENTO VAPORE ordito +/- E 7
(WASHING) Z (STEAM STABILITY-SHRINKAGE) trama +/- {
SOLIDITA' LAVAGGIO A SECCO / ” STABILITA' TRAZIONE - DINAMOMETRO ordito +/- s,
{DRY CLEAN) trama +/- A 772 2. A
|SUDORE ACIDO LACERAZIONE KG NEWTON
(ACID PERSPIRATION) (ELMENDORF) ordito +/- 1
|suboRrE BasICO trama +/- 4
(ALKALI PERSPIRATION) PASSAGGIO D'ARIA 77
4 itimin. m2 7 |
SFREGAMENTO A SECCO (AIR PERMEABILITY) 77
(RUB DRY) SPRAY TEST 80
SFREGAMENTO A UMIDO z COLONNA D'ACQUA Pascal c.a.
(RUB WET) (WATER COLUMN;) Mm ca. 1
|RESISTENZA ABRASIONE RE.T. 77
(MARTINDALE ABRASION TEST) (M.L)
BEos s 7
|PILLING INVERTED CUP 7
GI/ME x 24H 1
(M.L)
PERMEABILITA' AL VAPORE
GIIME x 24H 7/
(UNI 4818-26) 777
-~ L~
s (2] A A ® B
(CUSTOMER) ST™M (DATE)




